INGEBAT » KIT EMERGENCIA LED

SOLUCIONES ALTERNATIVAS

- 178 mm - Advertencia de sequridad:
f [ ‘(ft Kit de emergencia para leds ) E t i d iti H | it
R AT g ke ste equipn es un dispositivo universal gque permite
Il LU 2] Mod: INKITLEDS0 Cod: 0600004070 . . . .
£ Q DZlfit’:f?éTii"fﬁEﬂi‘.“””“ %@ ® convertir cualquier modelo y formato de luminaria led en
Bat 12V 3.0Ah Ni-Cd [ Bat:11.1 6.0Ah Lion rL . . . . . P

© R : luminaria de emergencia con un rendimiento luminico del
# L M e pe CBEOX ) 100%. Dispone de una salida de 220Vac que lo habilita para

' tal uso. Por favor |ea con detenimiento esta ficha técnica y
I siga estrictamente las indicaciones de conexionado para
E garantizar su seguridad ante riesqos eléctricos, y asi mismo
¥ para evitar dafios irreparables en el equipo.

Y

|« 178 mm >

MODELOS DISPONIBLES: » INKITLEDZ5 COD: 06000004060 » INKITLEDSO COD: 06000004070

Datos técnicos :
Modelo T.alimentacién T. servicio Potencia Autonomia Bateria Modo Testigo de Test T. recarga
carga
INKITLED25 220Vac 50Hz  220Vac 50Hz 25W Th NiCd P/NP* sf Si 24H
12v
3.0Ah
INKITLEDS0 ~ 220Vac 50Hz ~ 220Vac 50Hz 50W 1h Lilon P/NP* si si 24H
111V 6Ah

INSTRLICCIONES PREVIAS A LA INSTALACION:

e Antes de realizar cualquier operacicn asegirese de desconectar el suministro eléctrico.

e Realice el conexionado, sin tensidn de suministro, seqin el diagrama expuesto mas adelante. Conecte la luminaria y |a baterfa.

e [onecte el suministro eléctrico y asegarese de que el led verde indicador de carga de bateria luce. En caso contrario, desconecte la tensian de suministro y
verifique el conexionado del equipo, luminaria y baterfa.

o \Verifigue el funcionamiento del equipo de emergencia actuando sobre el pulsador suministrado a tal efecto o cortando el suministrao eléctrico.

e  Reemplace las baterfas cuando la luminaria no cumpla con su autonomia

Esouema de conexidn

Int

1T Kit de emergencia para leds
INGEBAT [1 wod: INKITLED25 Cod: 0600004060
Lo— E SHIsEIR ALTIAmATIVAS [ Mod: INKITLEDS0 Cod: 0600004070
N® —0 N o Voltaje de entrada: AC220/240V-50/60Hz

¢ Potencia de entrada: 8W max | Driver
0 Bat12v30 AR Ni-CH [ Bat:11.1V6.0Ah Lilon L

Test TessolED e ta 0°C+50°C 85°C (o
o Tiempo de recarga =24H

(=] e Autonomia: =1 hora C(@@@E

i « Potencia de salida : ] 25w [ 50W
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